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Aufgrund seines intelligenten Stecksystems lassen sich mit 
dem FUSION Stick nahtlose Lichtlinien verwirklichen – hori-
zontal oder vertikal, drinnen wie draußen. Mit dem FUSION 
Stick ist es kein Problem, den Abstrahlwinkel mit seinen Dif-
fusorfiltern zwischen Beam, Flood oder asymmetrisch zu ver-
ändern. Auch bei Verwendung von diesen Filtern erzeugt der 
FUSION Stick mehr als genug Lichtleistung.

Heutzutage sind Lichtlinien ein wichtiger Bestandteil moder-
ner Bühnendesigns geworden. Mit dem FUSION Stick steht 
nun ein Gerät für solche Anwendungen bereit, das noch dazu 
komplett lüfterlos funktioniert. Dank dieser Eigenschaft ist 
der FUSION Stick so flexibel wie nur irgendwie möglich. Egal 
ob in einem Theater oder auf einem Konzert – In- und Out-
door – der FUSION Stick ist die richtige Wahl.

BESCHREIBUNG

KEY FEATURES

Art.-Nr.: 4900211

DETAILS
Mehr Informationen, Bilder, Zubehör und Technische Daten 
sowie Downloads zum FUSION FS20 auf unserer Webseite: 
www.glp.de

Direkt-Link:

LICHTQUELLE
20 x 15 Watt RGBW LED

PIXEL PITCH
nahtloses Aneinanderfügen der Geräte
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für Outdoor-Bereich geeignet

IP65 RGBW12,5 kgDMX
100 
240 

VOLT
330 

WATTCRMX
DIM –

FUSION STICK FS20

GLP
INSTALLATION



20
21

/0
9/

R
0

3Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen und technische Zeichnungen dienen der Darstellung und können vom 
Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
© GLP German Light Products GmbH | Industriestr. 2 | 76307 Karlsbad | Registergericht: Mannheim | HRB 361719 | Geschäftsführer: Udo Künzler |  
Telefon: +49 (0)72 48 / 927 19 – 0 | Telefax: +49 (0)72 48 / 927 19 – 30 | E-Mail: info@glp.de | Internet: www.glp.de

TECHNISCHE DATEN
LICHTQUELLE
LED-Typ RGBW

Lebensdauer 20.000 h

LED Anzahl 20

OPTISCHES SYSTEM
Abstrahlwinkel 6°

ConsistentColor™ Optics

EFFEKTE
Farbmischung RGBW, 8-bit oder 16-bit

Farbrad virtuelles Farbrad mit 39 Farben inklusive 
Weißtöne (2.700, 4.200, 5.600, 7.200, 8.000 K)

Dimmer 0 – 100 % elektronisch, Strobe- und Pulseffekte

interne Effekte Pixel Mapping, Mustereffekte mit variabler 
Schnelligkeit

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
Netzspannung 100 – 240 VAC / 50–60 Hz

Leistung (@ 230 V) 330 W

MAßE & GEWICHT
Höhe 231 mm / 9.09 in

Breite 1019 mm / 40.12 in

Tiefe 90 mm / 3.54 in

Gewicht 12,5 kg / 53 lbs

PRODUKT BESCHREIBUNG ART.-NR.
Base Plate FS20/FS10 für FUSION Stick FS20; 40 x 40 cm, Material: Stahl 4930001

Diffusor Filter 20° FS20 für FUSION Stick FS20; Länge: 100 cm 4930002

Omega Bracket FS20/FS10 für FUSION Stick FS20 4930009

Vertical Adapter FS20/FS10 FUSION Stick FS20; vertikale Installation, hängend oder stehend; ohne Bracket 4930109

Glare Shield FS20 für FUSION Stick FS20; Länge: 100 cm 5900318

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

FUSION STICK FS20


