
GLP
INSTALLATION

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen und technische Zeichnungen dienen der Darstellung und können vom 
Original abweichen. Produktmodifikationen können zur Veränderung der technischen Daten führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
© GLP German Light Products GmbH | Industriestr. 2 | 76307 Karlsbad | Registergericht: Mannheim | HRB 361719 | Geschäftsführer: Udo Künzler |  
Telefon: +49 (0)72 48 / 927 19 – 0 | Telefax: +49 (0)72 48 / 927 19 – 30 | E-Mail: info@glp.de | Internet: www.glp.de

Mit seinem kompakten Gehäuse eignet sich der X4 atom 
für alle Anwendungen, bei denen hoher Licht-Output und  
geringer Platzbedarf ein Faktor sind: In Film- und TV-Sets,  
bei der Beleuchung von Events sowie auf Konzertbühnen 
und im Architekturbereich.

Dabei profitiert der X4 atom von der weiterentwickelten 
Hochleistungs-LED der impression X4 Serie. Somit bietet der 
X4 atom dem Designer eine breite Palette von satten und 
kräftigen Farben bis hin zu weichen Pastelltönen.

Auch die Optik basiert auf der X4 Serie – allerdings sorgt eine 
größere Frontlinse für noch mehr Leistung und einen noch 
engeren Beam. Das automatisierte 9:1 Zoomsystem bietet 
dem Designer somit einen engen Beam-Effekt von 3,5 Grad 
bis hin zu einem weiten Wash-Effekt von 34 Grad. 

BESCHREIBUNG

KEY FEATURES

Art.-Nr.: 7671

ZOOM
3,5 bis 35 Grad, automatisch

KOMPAKTES DESIGN
Leichtgewicht: 1,8 kg

IP65
für Outdoor-Bereich geeignet

IP65 RGBW Tunable 
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DETAILS
Mehr Informationen, Bilder, Zubehör und Technische Daten 
sowie Downloads zum X4 atom auf unserer Webseite: 
www.glp.de

Direkt-Link:
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TECHNISCHE DATEN
LICHTQUELLE
LED-Typ Osram Ostar

Lebensdauer 50.000 h

LED Farben RGBW
CwWw

OPTISCHES SYSTEM
min. Zoom 3,5°

max. Zoom 34°

STEUERUNG
Protokoll DMX-512

Kühlung temperaturgeregelt,  
Überhitzungsschutz

ANSCHLÜSSE
Signal & Spannung XLR 4-pin

MAßE & GEWICHT
Breite 127 mm / 5 in

Länge 127 mm / 5 in

Höhe (Kopf vertikal) 196 mm / 6.7 in

Gewicht 1.8 kg / 4 lbs

PRODUKT BESCHREIBUNG ART.-NR.
X4 atom PSU 12 PSU für bis zu 12x X4 atom 767101

X4 atom Flex Connector zur Verbindung zweier X4 atom 767105

X4 atom Flexible TV-Pin Anschluss mit angebrachtem Zapfen (16 mm) 767106

X4 atom Spigot Assembly Zapfen (16 mm) mit Scharnier an X4 Anschluss 767109

X4 atom Fresnel Fresnellinse für TV und Film 767120

X4 atom – Installationsschema

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

X4 ATOM


